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Tehnika in sevis za gradbene profesionalce!

www.lorencic.si

AKCIJA SULZER

Tehnični podatki:
230 V / 0,75 kW,
učinek pri 10 m višine: 210 l/min, 
teža: 17,3 kg.

Tehnični podatki:
230 V / 0,75 kW,
učinek pri 10 m višine: 180 l/min, 
teža: 16,8 kg.

zunanji material: poliestergarn, 
krožno tkano,
notranji material: črno obloženo, 
dolžina role 20m,
notranji premer 52 mm.

Potopna črpalka SULZER JS 7 , 230V/0,75kW

Gradbena cev C 52mm s spojkami 20m

Št. Artikla: Z00860702

Št. Artikla: Z00860704

Št. Artikla: Z25060078

Gradbena črpalka SULZER J 7, 230V/0,75kW 
Robustna, potopna gradbena črpalka za zahtevno uporabo na gradbišču. Majhna teža in 
enostavno rokovanje zahvaljujoč aluminijastim in jeklenim delom. Enostavno vzdrževanje 
zahvaljujoč sistemu škatle za komponente in rezervne dele za obrabo. Hidravlični deli so 
gumijasti za črpanje abrazivnih medijev. Posebna toplotna zaščita s funkcijo "Restart" in 

Gradbena cev s profesionalno žično vezavo s sesalnimi spojkami Storz. Delovni tlak 
10 barov.

Prenosne črpalke JS so zasnovane za blato, suspenzije v vodi ali vodi z abrazivnimi delci in
trdnimi snovmi. Uporabljajo se v rudarstvu, gradnji predorov in kamnolomih. Črpalke so zasnovane 
za zanesljivo delovanje z robustnimi, na obrabo odpornimi hidravličnimi komponentami. Rotorji in 
mešalniki na koncu gredi zmanjšajo tveganje zamašitve.

hlajenjem kabla.Spremenljiv izhod 
tlačnega priključka (J 12-J 604).




