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Tehnika in servis za gradbince!

ENKOPUR - zaščitni in tesnilni 
sloj, odporen proti vsem 
vremenskim razmeram

Področja uporabe: za tesnjenje ravnih streh, 
teras in balkonov, zaključkov pri vratih in oknih, 
za zatesnitev gradbenih kovinskih in PVC ele-
mentov, vgrajenih v beton, kot hidroizolacija 
sten in drugih površin pred vlago in zatesnitev 
vseh priključkov pred prodiranjem vlage. 

Oprijemljivost: z uporabo predpremaza, prak-
tično na vse podlage v gradbeništvu, tudi na bi-
tumenske podlage in steklo.

Odpornost: proti morski slani vodi, UV žarkom, 
vlagi, vsem vremenskim razmeram. Organska topila povzročajo nabrekanje proizvoda

Material: enokomponentna tekoča umetna masa, ki samodejno vulkanizira. Osnova je poliure-
tan – prepolimer, z visoko molekulsko maso.

Obdelava:  1.predpremaz 2.hladni nanos mase z valjčkom 3.polaganje polyflex filc 4.drugi 
hladni nanos mase 
Čas trajanja sušenja: ca. 2 uri (20st.)

Poraba: najmanj 3,0kg/m2 skupaj z filcem
Končna debelina premaza: ca. 2-3mm


