
Technik + Service für den Bauprofi !

PRODUKTINFO 

Schalungsträger 
DOKA H20 pro N 

2024

Art.Nr. Bezeichnung kg Stk./Palette

Z189076000 Schalungsträger DOKA H20 pro N  1,80 m 7,9 100

Z189078000 Schalungsträger DOKA H20 pro N  2,65 m 11,7 100

Z189082000 Schalungsträger DOKA H20 pro N  3,90 m 17,2 100

Der hochwertige Schalungsträger in Vollwandkonstruktion.

Geschützt, widerstandsfähig, dauerhaft – Der Doka-Träger H20 pro mit seinen versiegelten Enden ist ein 
hochwertiger Schalungsträger in Vollwandkonstruktion, einsetzbar in Wand- und Deckenschalungen. Seine 
aufgegossenen Trägerenden aus Polyurethan verlängern seine Lebensdauer und machen ihn zum täglichen 
Begleiter auf der Baustelle.

• Reduzierung der Beschädigungen am Trägerende 
durch hochwertige Endverstärkung aus Polyurethan

• hohe Qualität der Trägergurte 
durch maschinelle Festigkeitssortierung und Zug-Prüfl astverfahren

• leichte Handhabung durch besonders geringes Gewicht
• schneller, sicherer Aufbau durch Markierung am Trägergurt

Technische Daten
• Moment (M): 5 kNm
• Querkraft (Q): 11 kN
• Steifi gkeit (ExJ): 450 kNm²
• Gewicht: 4,4 kg/lfm (N)
• Zulassung: EN 13377

Länge VPE3

N-Ausführung

kg Art.-Nr.

1,80m 100 7,9 189076000

2,45m 100 10,8 189077000

2,65m 100 11,7 189078000

2,90m 100 12,8 189079000

3,30m 100 14,5 189080000

3,60m 100 15,8 189081000

3,90m 100 17,2 189082000

4,50m 100 19,8 189083000

4,90m 100 21,6 189084000

5,90m 60 26,0 189085000

durch maschinelle Festigkeitssortierung und Zug-Prüfl astverfahren
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 A  Pro-Träger-Endverstärkung
 B  Trägersteg in N-Ausführung1

 C  Trägergurtmarkierung im 50-cm-Raster
 D  2 Systembohrungen je Trägerende
 E  Beschriftung auf Gurtbreitseite und Steg,  

optional: Individuelle Beschriftung

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutsche.doka@doka.com | www.doka.de
Doka Schweiz AG | Industriestrasse 24 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch

1 Steg aus einer Spezial-Flachpressplatte oder einer Dreischichtplatte (N-Ausführung) | 2 Angaben gelten für den Produktverkauf ab Januar 2023 | 3 Verpackungseinheit

Reduzierung der Beschädigungen am Trägerende
durch hochwertige Endverstärkung aus Polyurethan

Hohe Qualität der Trägergurte
durch maschinelle Festigkeitssortierung und Zug-Prüflastverfahren

Leichte Handhabung 
durch besonders geringes Gewicht

Schneller, sicherer Aufbau
durch Markierung am Trägergurt

Doka-Träger H20 pro
Der hochwertige Schalungsträger in Vollwandkonstruktion

Geschützt, widerstandsfähig, dauerhaft – Der Doka-Träger H20 pro mit seinen versiegelten Enden ist ein hochwertiger Schalungsträger in 
Vollwandkonstruktion, einsetzbar in Wand- und Deckenschalungen. Seine aufgegossenen Trägerenden aus Polyurethan verlängern seine Lebensdauer 
und machen ihn zum täglichen Begleiter auf der  Baustelle.

Optional: Individuelle Beschriftung der Gurtbreitseite 
und Steg mit Logo und/oder Firmenname möglich.  
Preis auf Anfrage.
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Technische Daten  

Moment (M): 5 kNm
Querkraft (Q): 11kN
Steifigkeit (ExJ): 450 kNm2

Gewicht: 4,4 kg/lfm (N)
Zulassung: EN 13377

Ihr Logo
Ihr LogoIhr Logo
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kg Art.-Nr.

1,80m 100 7,9 189076000
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2,65m 100 11,7 189078000

2,90m 100 12,8 189079000

3,30m 100 14,5 189080000

3,60m 100 15,8 189081000

3,90m 100 17,2 189082000

4,50m 100 19,8 189083000

4,90m 100 21,6 189084000

5,90m 60 26,0 189085000
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Reduzierung der Beschädigungen am Trägerende
durch hochwertige Endverstärkung aus Polyurethan

Hohe Qualität der Trägergurte
durch maschinelle Festigkeitssortierung und Zug-Prüflastverfahren

Leichte Handhabung 
durch besonders geringes Gewicht

Schneller, sicherer Aufbau
durch Markierung am Trägergurt

Doka-Träger H20 pro
Der hochwertige Schalungsträger in Vollwandkonstruktion

Geschützt, widerstandsfähig, dauerhaft – Der Doka-Träger H20 pro mit seinen versiegelten Enden ist ein hochwertiger Schalungsträger in 
Vollwandkonstruktion, einsetzbar in Wand- und Deckenschalungen. Seine aufgegossenen Trägerenden aus Polyurethan verlängern seine Lebensdauer 
und machen ihn zum täglichen Begleiter auf der  Baustelle.

Optional: Individuelle Beschriftung der Gurtbreitseite 
und Steg mit Logo und/oder Firmenname möglich.  
Preis auf Anfrage.
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Technische Daten  

Moment (M): 5 kNm
Querkraft (Q): 11kN
Steifigkeit (ExJ): 450 kNm2

Gewicht: 4,4 kg/lfm (N)
Zulassung: EN 13377

Ihr Logo
Ihr LogoIhr LogoOptional: Individuelle Beschriftung der 

Gurtbreitseite und Steg mit Logo und/oder 
Firmenname möglich. 
Preis auf Anfrage.
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Standorte / Kontakt

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78
headquarters@lorencic.com

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 – 0 
Fax: +43 (0) 5223 43926 – 6210 
innsbruck@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Verkauf Reparatur Service Vermietung


