
Roletni zaključni profil za vodila rolet z
mrežico

Samolepilni priključni profil rolet z mrežico in bolj prilagodljivo
zanko TPE. Profil ima PE tesnilno peno in prilagodljiv priključek
na odstranljiv trak za lepljenje zaščitnih folij. Priključni profil z
mrežico je opremljen s samolepilno, široko PE peno, ki
zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in dodatno
prilagodljivo zanko TPE, ki vzpostavi dobro zaščito pred dežjem.
Odpornost proti dežju po DIN EN 1027. Testiranje na IFT v
Rosenheimu na 3-D - (3 dimenzionalno) absorpcijsko
sposobnost. Razvrstitev po ÖNORM B 6400 razred III. PE
penasti trak 3 mm. Primerno za večje zasteklitve. Temperatura
obdelave: +5 do +40 °C.

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z824K3LO Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico 2,4m/palica 25pal/kart 40kart/pal STA

01/2026

Technik & Service für den Bauprofi!

PRODUKTINFO



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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