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Zakljucni spaletni profil okno/spaleta,
10 mm - zunanji, z mrezico

Spaletni prikljuéni profil 10 mm s tesnilnim jezickom in mrezo.
Spaletni profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med
zunanjim ometnim sistemom in gradbenim elementom. Sirok
samolepilni trak, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenja
in absorpciji gibanja. Elasti¢ni tesnilni jezicek zagotavlja
vizualno Ccist zakljucek ometa. Steklena mreza, varjena v
tovarni, omogoca preprosto povezavo povrsinske ojacitve
izolacijskih plos¢. Odporen na dez po DIN EN 1027. Ta profil
ustreza zahtevam zrakotesnosti, ki veljajo za gradbene
prikljucke po DIN 4108, preizkuseni po DIN EN 12114. Bolj
odprt za difuzijo, kot notranji profili z rde¢im tesnilnim trakom,
PE penasti trak 3 mm ZELEN, temperatura obdelave +5 do +40
°C. Razvrstitev v skladu z direktivo OAP razred I B. ViSina

mrezice 12 cm, velikost mreznih zank 4x4 mm.

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z3778250LO Ometni Spaletni profil 10mm,z mrezo,zunanji,zelena pena,jezicek, 2,5m/palica  STA
60pal/kart 21kart/pal

Technik & Service fiir den Bauprofi!
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

Technik & Service fiir den Bauprofi!




