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Zakljucni spaletni profil okno/spaleta,
11 mm

Zakljucni Spaletni profil 10 mm z proznim vle¢nim trakom za
pritrditev zascitne folija. Proznost traka omogoca, da tecaji okoli
okenskih ali vratnih okvirjev prihranijo zarezo. Dodatna zascita
okovja ni potrebna. Profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo
med notranjim ali zunanjim ometom in sestavnimi deli oken in
vrat. Siroka samolepilna PE tesnilna pena, zagotavlja visoko
varnost lepljenja in prevzem gibanja - kréenje/sirjenje. Elasti¢ni
tesnilni jezicek zagotavlja opticno Ccist zakljucek ometa.
Perforirano in posSevno rebro zagotavlja dober oprijem z
materialom ometa in olajsa delo pri posevnih Spaletah. Odporen
proti dezju po DIN EN 1027. Razvrstitev po OAP-smernicah.
razred 1 B, PE tesnilna pena 3 mm, temperatura obdelave +5 °
do +40 S

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z3718250LO0 Ometni Spaletni profil 11mm, podaljSano rebro, 2,5m/palica 60pal/kart STA
21kart/pal

Technik & Service fiir den Bauprofi!
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

Technik & Service fiir den Bauprofi!




