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Zakljucni spaletni profil okno/spaleta,
znotraj, tesnilo 2 mm, LORENCIC

Samolepilni profili so opremljeni z tesnilnim penastim trakom
debeline 2mm, neprepustnim za dez in zrak, imajo vgrajen tudi
lomljiv samolepilni trak za pritrjevanje zascitne folije, za zascito
okenskih in vratnih okvirjev. Najnizja obdelovalna temperatura
+5 °C. Najvedja dolzina profila 240 cm. Odporen za maksimalne
premike: raztezanje/skréenje (prec¢no in dolzinsko) 0,2 mm.

Art.Nr. Beschreibung Einheit
2324 Ometni Spaletni profil ozek 8x8mm, tesnilo 2mm, dolZina 2,40m P30=72m STA
Z124 Ometni Spaletni profil Sirok 8x15mm, tesnilo 2mm, dolzina 2,40m P30=72m STA
2314 Ometni Spaletni profil ozek 8x8mm, tesnilo 2mm, dolzina 1,40m P30=42m STA

Technik & Service fiir den Bauprofi!
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

Technik & Service fiir den Bauprofi!




