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Oljni grelec LORENCIC LD130

Avtomatsko integriran oljni gorilec z varnostnim termostatom.
Oljni grelec lahko priklju¢imo na termostat, higrostat ali na
Timer (LD130, LD170). Omrezni kabel dolzine 1,5m, stikalo za
vklop, AISI 430 gorilna komora iz legiranega jekla, avtomatic¢no
dodatno hlajenje. Dovod goriva iz gumi cevi ojaCane z mrezo.
Posoda za gorivo iz polietilena. Tehni¢ni podatki: - kapaciteta:
38,4kW (131.512kcal/h), - zrac¢ni tok: 605m3/h, - poraba

goriva: 3,04kg/h, - prostornina rezervoarja: 42|, - omrezje:

230V/1~/50Hz, - =zmogljivost motorja: 0,232kW, - mere

(DxSxV): 1075x440x615mm, - teza: 25kg.
Art.Nr. Beschreibung Einheit
ZLD130LO Oljni grelec LD130 38,4kW/230V/50Hz (grelna turbina) 12kos/pal ST
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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