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Vakuumsko dvizna naprava QUICKIET
QJ-600-E PROBST

Se dobro prisesa tudi na zelo porozne podlage-plosce. Za
gospodarno delo pri zelo poroznih bremenih do 600kg. To
enormno sesalno mo¢ dosezemo z zelo mocnim odsesavanjem
zraka in hitro dosezenim zelenim podtlakom, ki ucinkuje tudi na
zelo poroznih pohodnih plos¢ah kot tudi na vecjih ploscah iz
pranega betona. Vakuumsko dvizno napravo QUICKIET QJ-600-
E lahko s kljuko, preko obeSala iz verige ali Zicne vrvi, obesimo
na vse vrste dvigal. V serijski opremi dvizne naprave QUICKIET
QJ-600-E, je tudi sesalna plos¢a ESP 120-38/38 z maksimalno
nosilnostjo 120kg, priklju¢ni kabel s stikalom in tipko
vklop/izklop na stikalu, vendar brez Elektro agregata. V

konstrukciji ohiSja je predviden prostor za Elektro bencinski agregat, s katerim omogoc¢imo delovanje

dvizne naprave. Odgovarjajoci elektricni agregat je dobavljiv kot dodatna oprema. Za dobro delovanje

turbine dvizne naprave je pri izbiri el. agregata potrebno biti pozoren na: Minimalna trajna moc agregata
mora biti 1600W in izrecno agregat z moderno invertersko tehnologijo, npr. SE Honda EU 20 i ali SE Kipor
IG 2000. S hitrim sistemom za menjavo sesalnih plos¢, lahko uporabimo razlicne vrste sesalnih plos¢ za

razlicne namene, razlicne velikosti in obtezbe. Preklopni ro¢aj omogoca varno polaganje oz. pozicioniranje

pohodnih plos¢ na mesto vgradnje. Integrirana varovalka verige , ki mora biti pozicionirana pod
bremenom. S tem je omogoceno popolnoma varno delo. Dvizna naprava QUICKIET QJ-600-E, se lahko

uporablja tudi brez elektricnega agregata. Priklop se v tem primeru izvede preko elektricnega podaljska
direktno na elektricno omrezje. Tehni¢ni podatki: - Pogon: elektricni preko agregata ali direktno 230V,
50Hz, - Nosilnost odvisna od vrste sesalne plos¢e: max. 600kg, - Brez generatorja, - Teza: 41,0kg.

Art.Nr. Beschreibung

Einheit

752400033 Vakuumsko dvizna naprava QUICKIET QJ-600-E PROBST 230V/50Hz s sesalno ST

plos¢o ESP120-38/38
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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